

	INSTRUKCJA OBSŁUGI – KABLE ŁADUJĄCE I PRZESYŁOWE (USB / LIGHTNING / MICRO-USB) 
	Przeznaczenie: Produkt jest przewodem przeznaczonym do przesyłania energii elektrycznej (ładowanie) oraz transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi, komputerami i ładowarkami sieciowymi lub samochodowymi. Obejmuje kable ze złączami USB-A, USB-C, Lightning, Micro-USB oraz wersje wielofunkcyjne. 
	1. Zasady prawidłowego podłączania: 
	●​Weryfikacja parametrów: Upewnij się, że przewód obsługuje wymagany standard ładowania (np. Power Delivery, Quick Charge, VOOC) oraz moc wyjściową (np. 20W, 60W, 100W) dopasowaną do Twojej ładowarki i urządzenia. 
	●​Sposób wpinania i wypinania: Wtyk należy umieszczać w gnieździe prostopadle i do oporu. Podczas odłączania zawsze chwytaj za obudowę wtyczki, nigdy za sam przewód. Pociąganie za kabel prowadzi do przerwania żył miedzianych lub wyrwania wtyku. 
	●​Promień zgięcia: Unikaj gwałtownego zaginania kabla przy samej wtyczce oraz nawijania go ciasno wokół ładowarki. 
	2. Zasady prawidłowej eksploatacji: 
	●​Ochrona przed uszkodzeniem: Nie przygniataj kabla meblami, nie przejeżdżaj po nim fotelami obrotowymi i nie prowadź go w miejscach, gdzie może zostać przytrzaśnięty drzwiami. 
	●​Czystość styków: Wtyczki kabla oraz gniazda w urządzeniach powinny być wolne od kurzu, brudu i wilgoci. Wtyki ze śladami nalotu lub korozji nie nadają się do dalszego użytku. 
	3. Przechowywanie: Kabel należy przechowywać luźno zwinięty, w suchym miejscu i temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą powodować parcelację i pękanie izolacji PVC/TPE. 
	4. Utylizacja: Produkt jest odpadem elektrycznym (ZSEE). Przewód zawiera miedź oraz tworzywa sztuczne i nie może być wyrzucany do zwykłego kosza. Zużyty kabel należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. 
	 
	 

